
家庭用 可连接切断阀

家用可燃气体探测器

致力于为您和您的家人提供

安全·安心·舒适的环境
致力于为您和您的家人提供

安全·安心·舒适的环境

承载爱与亲情承载爱与亲情

实物尺寸
98.5mm

97mm

源于日本·畅销50年

※螺钉(标配)、双面胶(选配)

超 长 待 机  五 年 寿 命

中 文 语 音  报 警 提 示

感 应 灵 敏  快 速 检 测

背 胶 安 装※ 
方 便 美 观

攸宝
®
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型 号 JTM-CB-3C JT-CB-3L

 

对 象 气 体
天然气 
不完全燃烧产生的一氧化碳

天然气

检 测 方 式 热线型半导体式

报警气体浓度 8%LEL

应 答 时 间 30秒以内

显 示 红色灯 (燃气报警 )闪烁 (每 2秒 1次闪烁 )

报 警 方 式 语音合成报警音

检 测 方 式 电气化学式 —

报警气体浓度 220ppm —

应 答 时 间 60秒以内 —

显 示 红色灯(CO报警)闪烁(每2秒1次闪烁) —

报 警 方 式 语音合成报警音 —

外 部 输 出 信 号
报警时 有极性有电压接点 250msON /60sOFF 脉冲输出
动作电压 9～ 12V 延迟时间约 25 秒

传 感 器 寿 命 5年

报 警 音 量 70～ 115dB(A)/m

电 源 220V 50Hz

附 属 功 能 通电初期防止报警的定时器和故障诊断功能

使 用 温 度 范 围 0℃～ 50℃（无结露现象）

保 存 温 度 -10℃～ +50℃（无结露现象）

外 形 尺 寸 长 98.5×宽 97×高 32mm( 不含安装板 )

重  量 JTM-CB-3C 约 210g、JT-CB-3L 约 205g( 除专用安装板 )

附 属 品
专用安装板1个、专用安装螺钉2个、膨胀螺栓2个、
双面胶纸1枚(选配)、专用电源适配器1个、
使用说明书1张、合格证1张

● 可连接燃气切断阀

● 杜绝酒精引起的误报

● 搭载高效·高灵敏度传感器
高性能，迅速反应，杜绝漏报误报。

● 简便的安装方法
机体仅重205克，标配使用螺钉安装
或选配双面胶进行安装。
配有可分离型底座，实现无痕更换。

● 专为家庭厨房量身定制
针对家庭厨房的烹饪环境，进行了多次耐用性试验。

●

报警记录可追溯并导出。
带有报警记录功能

●

双重保障，让每一位用户第一时间感知到危险。
声光报警灯、语音报警声

语音+灯光报警气体泄漏
■  检测到燃气泄漏

红(燃气报警)灯每2秒1次闪烁(燃气报警)

■  检测到一氧化碳(JTM-CB-3C)

警报 警报

2秒

呜-呜-
哔哔哔哔
请检查燃气有没有泄漏语音报警

红(一氧化碳报警)灯每2秒1次闪烁(一氧化碳报警)

呜 -呜 -
哔啵哔啵
可能存在一氧化碳，请开窗换气语音报警

警报 警报

2秒

红(燃气报警)灯和红(一氧化碳报警)灯交替闪烁
每1秒1次闪烁
<燃气报警和一氧化碳报警同时报警>

燃气警报 一氧化碳警报

1秒

呜-呜-
哔哔哔哔
请检查燃气有没有泄漏语音报警

呜-呜-
哔啵哔啵
可能存在一氧化碳，请开窗换气语音报警

规           格

机器的状态也能通过语音+灯光报警

检测燃气泄漏、不完全燃烧产生的一氧化碳，实时声光报警

故障闪烁 每10秒
3次闪烁

闪烁周期10秒

传感器到期
   闪烁

每10秒
2次闪烁

闪烁周期10秒

气体检测部
检测天然气和一氧化碳

蜂鸣器

红(CO报警)灯

报警停止按钮
停止报警声或定期点检时使用

黄(故障)灯
发生故障或
传感器寿命
到期时闪烁

检测到天然气时闪烁

检测到一氧化碳时闪烁

绿(电源)灯
接通电源后常亮

检测到天然气、一氧化碳时
报警声响起

红(燃气报警)灯

为了维护检测器的性能，保证安全，

请进行日常点检及定期点检。

● 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。

● 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，

   则有可能造成事故发生。

安全须知

使用螺钉安装

墙面

粘贴

双面胶
墙面

使用双面胶安装

将报警器挂在安装板上

安装板

挂上

报警器

2023年9月制作※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。
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