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工业及商业用途便携式可燃气体探测器
系列

为了维护检测器的性能，保证安全，
请进行日常点检及定期点检。

● 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
● 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，
   则有可能造成事故发生。

安全须知

2025年6月制作URL: https://www.new-cosmos.com.cn 中文
 https://www.new-cosmos.co.jp 日文 & 英文
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• å ™ � 1wmü9��ńV �́8ê�n?�v× �	���v���v���v���v�����N �
�nO L̈�OP©Ëœ±'Ý�nž�[̂ ]5—�4<�n+ÎkO4<�n0̈D v̧×�n]ÊQj)BJá‚˜

�9�1�����������ûy¹-)'a1w“�TT
�9�1�����������ûy¹-)ž�k=“�TT

±�b³OuCÞU,]5�veØc=/m©�]=CÞU,]5 eØc=/m©�]=CÞU,]5

' a 1 w 6 � 0? �#�5�:�2���9�1��������� � � û ���8 �#�5�:�2���9�1���������� �û

? � — Ì [ ^ (d03eMF•[^(dæwkLc¬��&‹c¬��[r[^��D—&hc¬æx[{[^ [{[^

U , ] 5 / ² i�Ly“XeMc”D­ (D(�?rkO[ÑD­ Ly“XeMc”D­ (D(�?rkO[ÑD­

U , ] 5 … ´ 55
� � � ‰ ���������-�&�-
�ß 03-�L�&¹ ���N�P�M���N�P�MQ�r�

� � � ‰ �����W�P�M�� � � � ‰ ���������-�&�- � � � ‰ �����W�P�M��

K w r � y 5 CÞ�p���� �'�4 �p�������W�P�M�� �p�����' �4 �p�������W�P�M��

Q � r � y 5 CÞ���������-�&� - I ô �����N�P�M���N�P�M �������W�P�M�� ���������-�&�- �������W�P�M��

J ã – i — � > A )é�������-�&�- �����W�P�M�� �������-�&�- �����W�P�M��

• v } o ( ª k = P ž ¨‚ }( ���� ?-Pž

±�b³OuCÞU,]5�veØc=/m©�]=CÞU,]5 eØc=/m©�]=CÞU,]5

' a 1 w 6 � 0?�#�5�:�2���9�1��������� � � û ���8 �#�5�:�2���9�1���������� �û

? � — Ì [ ^ (d 03eMF•[^(dæwkLc¬��&‹c¬��[r[^��D—&hc¬æx

U , ] 5 / ² i� Ly“XeMc”D­

U , ] 5 … ´ 55
��� � � ‰ ���������-�&�-
���ß03-�L�&¹ ���N�P�M���N�P�MQ�r�

��� � � ‰ ���������-�&�-

K w r � y 5 CÞ�ß��
��
���p�����' �4 ���p�����' �4

Q � r � y 5 CÞ�����������-�&� - I ô �����N�P�M���N�P�M �����������-�&�-

J ã – i — � > A )é���������-�&�- ���������-�&�-

•v}o(ªk=Pž¨‚ �ß�� }( ���� ?-Pž

�'�4��_Ø¡€s•m¸v•sf�����ß����0Z&g]5¡€Rõ'Ý&t�o�����ß����̈ó'5 �����ë�n P}Jã–i�n &v(ªk=€Ü+Õb§/úO¨L�(�œÕ.�•JPž�oTOL�&v0Zh 7¯Rõ'Ý�n(ªk=Rõ'Ý�n )B=¸R•¨ó�n kO[Ñ/Š>{æ{RcPž(�Rc&v0Z�o

03eMF•[^(dæwkLc¬��&‹c¬��[r[^��D—&hc¬æx

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� â �R � | ��� Î � ï5‡1� �ä���¢�M
-



保护套 防水、防尘
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彩色条形图及数字显示
可轻松读取气体浓度。

〈通常时〉

可切换为实时模拟气体浓度变化的
趋势图。

-可切换为趋势图显示-
气体种类

电池余量

报警阈值
条形图显示

气体浓度
条形图显示

气体浓度数值

彩色液晶显示 一目了然

Methane
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与旧款产品相比耐冲击性显著提高。
防水、防尘构造相当于防护等级IP67。标配保护套。

耐冲击性大幅提高

检测可燃气（％LEL）的机型，除检测对象外还可切换读取32种气体。
无需通过校正曲线进行换算，只要选择气体就可以直接读取。
※对象机型：BT-XP-3310Ⅱ・BTYQ-XP-3318Ⅱ・BT-XP-3360Ⅱ-W・BTYQ-XP-3368Ⅱ-W，且第一对象气体为甲烷、异丁烷、丙烷。
由于只对被测气体进行校准，因此读取的气体浓度为参考值。

可直读气体一览表（32种）
甲烷

正丁烷

丙烯
异丙醇

间二甲苯
苯

正己烷

环己烷

异丁烷
乙烷

甲苯
丙酮

对二甲苯
乙基苯

庚烷

甲基环己烷

氢气
乙炔

乙醇
甲基乙基酮

醋酸乙酯
正戊烷

汽油

四氢呋喃

丙烷
乙烯

甲醇
邻二甲苯
醋酸丙醇

环戊烷
二甲醚

异丙基酮

Android 对应版本:9.0以上 趋势图显示 微信推送功能
报警地图调用显示

扫描二维码

可切换读取 32种气体3

充电器［BC-10］
给镍氢充电电池充电。另外，即使机器内没有电
池也可以通过AC电源供电。

通气测试仪［EG-129］
与机器连接后，通气点检。

皮套［C-37］
保护机器
免受污染和损伤。

吸引管
［AT-2B］

鳄鱼夹［ST-22］
可夹在皮带上使用。

·图片为溶剂检测用/1m式样

吸引管

气体导管(1・2・3・5・10m)
普通型［SH-301］/溶剂检测用［SH-401］

选 购 品 介 绍

※根据检测对象不同，式样不同。详情请咨询。

购买时最多可指定5种可燃气作为检测对象，并且能够切换使用。

※由于气体组合限制有不能对应的情况，详情请咨询。

可设置5种气体为检测对象(选购)

手机APP应用
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